- SPOTREBA
VODY

od
38 610 K¢

cena bez DPH

Popis MycCka skla
Nové inovativni dvoupléstové mycky na sklo fady SWITCH SW40—28A—2 D G T2 (23 O\/)

s revoluénim ,sekvenénim” (postupnym) systémem oplachu,

ktery zvySuje mechanické ucinky oplachu a snizuje art.: 8643532 SW40-28A-2 DGT2 DBK
spotrebu vody az o 50%, spotiebu detergentu, elektricke energie art.: 8643533 SW40-28A-2 DGT2 DBKS
a Co2.

Napajeni 230V
Horni a doIni oplachova ramena se spoustéji stfidave a veskery Celkovy piikon 287 kW

proud vody prochazi vzdy pouze tryskami jednoho oplachové-

ho ramena a tim se vyrazné zvysuje tlak a rychlost proudéni a Zasuvna vyska 295 mm
G¢innost oplachovani. Rozmeér kose 400 x 400 mm

Mycfi cyklus 60/120/180/480 sec
Intuitivni ovladaci panel DIGIT2, pfehledny, snadno ovladatelny Viykon ko 60/30/20/8 ks/h

digitélni ovladaci panel s membranovymi tlacitky a viceba-

revnym startovacim tlacitkem (4 myci cykly, LED systém pro Vykon talifd )

signalizaci funke). Objem vany 14 litrd
Objem bojleru 2,7 litr
Myéléa na squlf drqbné néQob[s pole/olnyrrj, éetrrjy’m stajtem, Spotieba vody 1,3 litru
je vybavena vykonnym mycim ¢erpadlem pfipevnénym pfimo .
na dno nédrze (prolisované vodici zasuvy pro kose), vyba- MYC' Cerpadio 270w
vena Usinnym systém dvojitého filtru v nadrzi, optimalizace Prikon vany 1,6 kW
mechanického myciho Uc¢inku vyvazenim vykonu cerpadla se se Prikon bojleru 2,6 kW
spe(;iélrll[mi tsppc’inimi,a horlmrr%i m}/cimi a oplachovymi rameny, Provedeni dvouplastové
nezavislé rotujici myci a oplachova ramena. Rozméry 473 x 513, v=689 mm
Hluboko tazend ramena zaruduiji vysokou kvalitu a vykon myti Urovefi hiuku 48 dBA
a oplachovani diky tryskdm usporadanym pod rliznymi thly a Hmotnost 34 kg
systému SWITCH.
Zakladni vybava:
Systém nastavitelnych peristaltickych davkovacd myciho a 2x ko$ 400 x 400 univerzal
oplachového prostredku. Vestavény zmékéovac vody (A) a od- 1x kosicek na pfibory

padové cerpadlo pro pohodIné vyprazdnovani a Cisténi mycky

(volitelna vybava ,S") . ) L I
Mycky skla jsou vybaveny nezavisle rotujicimi rameny
(spodnii horni myci a oplachové rameno). Déle jsou

é’\ées,tiwl‘ty imslgéc;vaéyody rostredk vybaveny studenym oplachem pro pivni sklo a vestavénym
eristalticky aavkovac myci prostredku zmékéovacem Vody4

B - Peristalticky dévkovac¢ oplachového prostredku
K - Studeny oplach pro pivni sklo
S - Vykonné automatické odpadové ¢erpadlo

TECHNOLOGIE A INVENTAR

Platnost letaku od 14. 8. do 30. 9. 2023 nebo do vyprodani zasob. Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporucené prodejni).
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Popis

Nové inovativni mycky fady SWITCH s revoluénim
»sekvenénim” (postupnym) systémem oplachu zvysujici
mechanické ucinky oplachu a snizujici spotfebu energie,
vody, detergentu az 0 50 %.

Dvouplastové izolované provedeni, které déle snizuje hluk

a tepelné ztraty pfi myti, pIné hlubokotazné (lisované) nerezové
vany AISI 304 se zaoblenymi rohy, vyvazené dvouplastové

a izolované dvere, prolisované vodici zasuvy pro kose se
zaoblenymi rohy.

Inovativni ovladaci panel DIGIT3 s membranovymi tlacitky

a vicebarevnym startovacim tlacitkem (snadna identifikace
faze myti). DigitaIni displej nabizi 4 zakladni, ale dale konfiguro-
vatelné myci programy a prehled o aktualni teplotach myci

a oplachové vody (dle HACCP).

Mycka je vybavena funkci Economy, ktera se automaticky
aktivuje v pracovnich prestavkach a Setfi energii, jemny start
se shizenym tlakem vody, funkce odloZeného startu myciho
cyklu, pokud neni dosazeno nastavené minimalni myci teploty,
autodiagnostika soucdsti v pripadé poruchy (kontrola jednotli-
vych komponentd).

Exkluzivni myci ¢erpadla pripevnéna pfimo na dno nadrze a
ucinny systém dvojitého filtru v nadrzi, optimalizace mechanic-
kého myciho Ucinku vyvazenim vykonu cerpadla se specialnimi
mycimi rameny, nezavisle rotujici myci a oplachovaci ramena
zarucuji vysoky vykon myti a oplachovani diky tryskam uspora-
danym pod réznymi dhly.

Systém nastavitelnych peristaltickych

dévkovacl (D-mycich a B-oplachovych) na ovladacim panelu
(neni nutna demontaz krytu). Model ,S" je vybaven odpadovym
Cerpadlem.

D - Peristalticky davkova¢ myci prostredku
B - Peristalticky dévkovac oplachového prostfedku
S - Vykonné automatické odpadové ¢erpadlo

Platnost letaku od 14. 8. do 30. 9. 2023 nebo do vyprodani zasob.

GASTRO-TI
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SPOTREBA
VODY

od
35910 K¢

cena bez DPH
MycCka skla
SW40-30-2 (230 V)
art.: 8643506 SW40-30-2 DB
art.: 8643518 SW40-30-2 DBS
Napajeni 230V
Celkovy prikon 2,77 kW
Z&asuvna vyska 300 mm
Rozmér kose 400 x 400 mm
Myci cyklus 60/120/180/480 sec
Vykon kosl 60/30/20/8 ks/h
Vykon talii -
Objem vany 14 litra
Objem bojleru 2,7 litrt
Spotfeba vody 1,2 litru
Myci ¢erpadlo 170 W (109 I/min.)
Pfikon vany 1,6 kW
Prikon bojleru 2,6 kW
Provedenf dvouplastové
Rozméry 473 x 513, v=689 mm
Uroven hluku 48 dBA
Hmotnost 34 kg
Zakladni vybava:

2x kos 400 x 400 univerzal
Tx kosicek na pfibory

Mycky skla jsou vybaveny nezavisle rotujicimi rameny
(spodni myci a oplachové, horni oplachové rameno).

MUSIL GASTRO

TECHNOLOGIE A INVENTAR

Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporucené prodejni).
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44 910 Ké
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Mycka talifa a skla
SW50-32-2 M (230 V)

art.: 8643511 SW50-32-2 DBM
art.: 8643519 SW50-32-2 DBSM
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SILANOS
QUALITY MADE EAST

SPOTREBA
VODY

od
45 810 K¢

cena bez DPH

Mycka talifa a skla
SW50-32-2 (400 V)

art.: 8643521 SW50-32-2 DB
art.: 8643529 SW50-32-2 DBS

Napajeni 230V

Celkovy prikon 3,4kw

Zasuvna vyska 320 mm

Rozmeér kose 500 x 500 mm

Myci cyklus 60/120/180 /480 sec
Viykon kosu 60/30/20/8ks/h
Viykon talifd 1 080/540/360/144 ks/h
Objem vany 23 litra

Objem bojleru 3,5 litrd

Spotfeba vody 1,3 litru

Myci Cerpadlo 400 W (261 I/min.)
Prikon vany 2,5 kW

Prikon bojleru 3kw

Provedeni dvouplastové
Rozmeéry 582 x 610, v= 822 mm
Uroveri hluku 62 dBA

Hmotnost 54 kg

Napajeni 400V

Celkovy prikon 49 kw

Zasuvna vyska 320 mm

Rozmeér kose 500 x 500 mm

Myci cyklus 60/120/180/ 480 sec
Vykon ko$u 60/30/20/8ks/h
Vykon talifd 1080/540/360 /144 ks/h
Objem vany 23 litra

Objem bojleru 5,5 litrd

Spotreba vody 1,3 litru

Myci ¢erpadlo 400 W (261 I/min.)
Prikon vany 2,5kw

Prikon bojleru 4,5 kw

Provedenf dvouplastové

Rozmeéry 582 x 610, v= 822 mm
Uroven hluku 62 dBA

Hmotnost 54 kg

Zakladni vybava:

Tx ko 500 x 500 univerzal

2x kos 500 x 500 na talife 18 ks
Tx kosicek na pribory

Mycky nadobi a skla jsou vybaveny nezavisle rotujicimi

rameny (spodni myci a oplachové, horni myci a oplachové
rameno).

TECHNOLOGIE A INVENTAR

Platnost letaku od 14. 8. do 30. 9. 2023 nebo do vyprodani zasob.

Zakladni vybava:

Tx kos 500 x 500 univerzal

2x kos 500 x 500 na talife 18 ks
Tx kosicek na pribory

Myc¢ky nadobi a skla jsou vybaveny nezavisle
rotujicimi rameny (spodni myci a oplachové,
horni myci a oplachové rameno).

D - Peristalticky davkova¢ myci prostfedku
B - Peristalticky davkova¢ oplachového prostfedku
S - Vykonné automatické odpadové ¢erpadlo

Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporucené prodejni).



W SEQUENTIAL RINSE ™ GASTRO-TIP®

Sekvenéni (postupny) oplach predstavuje inovativni princip ,cyklu oplachu®, ktery zvysuje mechanické
ucinky oplachu.

Horni a dolIni oplachova ramena se spoustéji stfidavé. Veskery proud vody prochazi tryskami jednoho
oplachového ramena a tim se zvysuje rychlost proudént a tlak vody.

Voda proudici z jednoho oplachového ramena se nesrazi a neprekazi proudu vody z druhého oplacho-
vého ramena, coz zlepsuje proudéni vody a oplachového prostfedku.
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Sekvencnioplach umoznuje vyuzivat vodu tak, ze ji soustfedi na nejobtiznéji oplachovatelna mista a
snizuje jeji mnozstvi na lépe pfistupnych mistech. ZvySuje se mechanické plsobeni vody, coz poméaha
odstranovat roztok myciho prostifedku ze stojatych mist, jako jsou dna 3alkd a sklenic. Diky sekvencéni-
mu oplachovani navic myéka pracuje s o 20 % nizsim tlakem pfivadéné vody.
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Sekvencni oplach snizuje spotiebu vody o 50 %, a tim i spotFebu
Cisticich prostfedki, CO2 a elektrické energie.

BEZNY OPLACH W SEQUENTIAL RINSE ™

Bﬁ]_.

2,4 LT 1,2 LT

NizSi spotfeba snizuje opotfebeni topného systému a zvysuje spolehlivost zafizeni.

Kolik usetfim se systémem Switch?

S o0

-350 € -260 kg -55 kg -600 kWh
Pocet provoznich dni za rok 305
Pocet dennich cyklu 70

Rocnispotfeba | i/ SEQUENTIAL RINSE ™

e SWATCH Roé&ni Uspory
Myci prostredek (kg) 104,62 5124 Myci prostredek (kg) 53,38
Oplachovy prostfedek (kg) | 523 2,56 Oplachovy prostredek (kg) 2,67
Elektricka energie (kWh) 1183 579 Elektricka energie (kWh) 603

Voda (It) 52.308 25.620 Voda (It)

CO; (kg) 51 250 CO; (kg)
Celkové naklady (€) 692,02 33895 USPORA (€)

Udaje o Uspordch ovéfuje laboratof Mildnské polytechnické univerzity.

Uvedené Udaje jsou pouze orientacni, zalezi na modelu a poctu provozovanych dni.




TECHNOLOGIE A INVENTAR

SILANOS

QUALITY MADE EASY

Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporucené prodejni).
Platnost letéku od 14. 8. do 30. 9. 2023 nebo do vyprodani zasob.



