Electrolux

PROFESSIONAL

Ostatni varnd zarizeni

EBV200 - kotel s michadlem,
VariomixSmart, 200L, EL

akcéni cena do 30.6.2024

661.800,- KC bez dph

232226 (SM6V200)

Sklopny kotel s michadlem -
VARIOMIX, elektricky, objem
200 litro, elektronika SMART,
systém dvojitého vika.

Zkracena specifikace

PoloZka ¢.

Systém nepfimeho ohfevy, duplikdtor ohfivan pomoci saturované pdry o teplot& 121°C, vyhfivano je nejen dno, ale také kompletn& bocni stény.
Automaticky Siovaci systém takika ¥ systém ohfevu bez dopliiovéni duplikétoru. Elektronické fidici jednotka
SMART: velky a prehledny displej
ZaKiadni funkce: pamét na 50 programd, doba a teplota ohevu, chybova hisent
Nadstavbové funkce: davkovani vody, parametry michani (smér, rychlost, taktovani)
Presné motorové skigpéni pomoci lineamiho motoru, jednoduché oviadani
Moznost zaznamu dat HACCP - viz. extra piislusenstvi
Tvar dna kotle umoZfivje bezproblémove vareni i velmi malého mnoZstvi pokrmu
isténg, osa skiapéni umoziiuje pinéni i vysokych pra
pinénych nadob béhem pinén.
Uzposobeno pro bezproblémoveé pinéni nédob oz do vysky 600mm I
Spitkova pénova izolace PUR zvysujici ucinnost ohfevu, snizujici spotfebu energi a zajistujici minimaini teplotu na vn&jsim oplasténi. PUR
vrstva kompletné izolujici kotel aZ po horni vypustnl hranu.
Oviadaci panel se sklonem pro snazsi a ergonomické oviadani. Panel a displej kryty odolnou ochrannou tastaturou zamezujict proniku vihkosti.
Ochrana proti pronik vody IPXS,
Bezpetnostni pretiakovy ventil duplikétory, bezpecnostni termostat proti chodu na sucho.
Systém dvoudiiného vika kotle:
- otocné vrchni viko z extrémné lehkého, ale odolného materidlu s vysokou tepelné izolagni schopnosti - polykarbonat o sfle 4mm. Viko
konstruovano, tak, aby napoustéci systém nevyzadoval Z6dnou manipulac s armaturou.
~hlavni i rychiou pridavanitekutych a praskovychingredienci aniz by byla vyZadovana manipulace
s vikem samotnym
Hiavni bezpecnosti vypinac umistény na pravé noze a Eastecné zapustény za predni hrany, coz zamezuje nechténému odpojent stroje.
Vnitini viozka kotle s tazenym dnem z kyselinovzdomé ocel AISI316 - DINL4404, sila 3mm.
Otacky michadia
- z&kladni rozsah 25-100 o/min
- 3lehaci program - 200 ot/min.
Taktovéni michadia
- jednosmémy rezim
- stidavy rezim: 15vt. - 5 vt. pauza - 15vt. opagné
Moznost prenastaveni ¢ast
- krokovy program pro snadné vyprazdnén pii skiopeném kot
- specidini program pro michdni pfi oteveném viku
Bezpetnostni prvky pro zastaveni michadia v pfipadé zvednuti vika.
MOZNOSTI A PRISLUSENSTVI
- Systém automatického dévkovani vody - AutoFilling, s moznosti naprogramovani pozadovaného mnoZstvi a uloZeni do paméti program.
- Systém Automatického chlazeni - AutoCooling, umoziije zrychlené zchlazovani pokrmu napojenim na privod studené vody. Cilovd teplota
Je odvisia od teploty chiadici vody.
- Pokmovy senzor - zakomponovany do dna kotle, umoZfivje presné méfen teploty i u minimainiho objemu vafeného pokrmu. Pokrmovy
senzor s moznosti poskytovéni dat pro HACCP systém
- Oplachova sprcha s délkou privodni hadice umoZiujict jejf mnohostranné pouzit
Tato prisiusenstvi je nutné specifikovat pfi objednavce kotld samotnych a jsou kompletné instalovéna z vyroby.
MICHACI NASTAVCE
- Univerzaini michaci néstavec s promichavacim rostem a stérkami je soucasti ceny zafizeni
- Specidini Slehacl nastavec pro pipravu krémd, bilkd apod
- Cistict nastavee - uchycuji se pfimo na rotagni hiidel, snadné a dokonalé Eistén kotle, Ize myt v myckach nadobi,

SCHVALENO:

Hlavni funkce a viastnosti

e Tvar dna vany umoZziuje pfipravu i mensiho
mnozstvi jidla.

e Bezpecnostni ventil zamezuijici vzniku nadmérného
pretlaku pary v duplikatoru.
e Bezpecnostni termostat zamezujici provozu

zafizeni pfi nizké hladiné vody.

¢ Splriuje CE bezpec&nostni standardy.

e Konstruovdno s ohledem na maximdalni hygienicky
standard.

e Rychlé nahfdati diky vysoce uUc€inné technologii
ohfevu a specidlni izolace vany.

e Vysokd ucinnost ohfevu a velice rychly ndbéh na
poZadovany vykon.

e Vrchni ¢ast varné vlozky izolovana vypénénim z
ddvodu bezpeclnosti prace.

e Elektronické ovladdani s moznosti ulozeni az 50

programy, velky displej pro zobrazeni hodnot
funkci: start, ¢as vareni, teplota, davkovani vody a
rychlost michadla.

e K ohfevu vnitfniho pldasté kotle se pouzZiva
saturovand pdra o teploté 121°C. Takto vytvofend
pdra ohfivd nejen dno kotle, ale i bocni strany
vloZky kotle, coZ zajisti rychlé a rovhomérneé
prohfdati pokrmu. Kotel je osazen automatickym
odvzdudiovacim systémem.

EXTRA PRISLUSENSTVI (Ize objednat spole&né se

strojem pouze z vyroby pfed doddavkou):

-Automatické ddvkovdani vody s nastaveni
poZadovaného mnoZstvi vody.

-Automatické zchlazovani - zrychlené zchlazovani
pokrmu pomoci napojeni duplikdtoru na zdroj
studené vody.

-Pokrmovy senzor a zdznam dat HACCP - senzor
zakomponovdn do dna kotle, umoZnuje pfesné
méfeni teploty i velmi malého mnoZstvi pokrmu.

-Integrovand oplachovd sprcha.

e EXTRA PRISLUSENSTVI (Ize objednat i po doddni
zgrizeni):

-Slehaci ndastavec pro rychlou pfipravu krémg,
bilkd a daldich Slehanych pokrm0.

-Universdini michaci nastavec s promichdvacim
roStem a stérkami.

-Cistici nastavec - pro bezpelné a vysoce
komfortni &isténi kotle (v&. rodtového vika). Po
pouziti jej 1ze umistit pfimo do mycky nadobi a
kartace Ize ménit.

e UzpUsobeno pro plnéninddob az do vysky 600mm

e Vysokd bezpecnost provozu diky nizkym
povrchovym teplotdm a ochrané proti priniku
vody IPX5.

Konstrukce

e Excentricky umisténd osa skldpéni umoziuje
kompletni vyprazdnéni s Uhlem naklopeni vice jak
90°. Tato konstrukce navic umoZzZnuje pfesneé
prelévani do nadob i pfi pIné vsadce.

e Vanu Ize sklopit za vice jak 90° Uhel, coz vyrazné
usnadrivje vyprazdnéni a také Cisténi.

e Motorové sklapéni

e Vysoko umisténd osa skldpéni umozZiuje snadné
prelévani obsahu kotle i do vy3Sich nadob.
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Max. tlak v duplikatoru 1,5bar

VyvdzZené, robustni viko nerezové konstrukce. Dvojita
konstrukce umoznujici kontrolu vsadky a pridavani
ingredienci bez nutnosti zvedani vika a bez nutnosti
pferuSeni chodu michalda. Viko snadno odnimatelné
pro potfeby Cisténi.

(pFichdzejici do styku s potravinami) je z nerezové oceli
AlISI 316 s oblymi rohy.

Michadlo s proménnou rychlosti se pohybuje rychlosti

az 200 ot./min.

Udrzitelnost

e Vysoce kvalitni tepelnd izolace vany nejen 3etfi energii
ale také snizuje vyzafované teplo, zrychluje ndbéh

vykonu.

Prislusenstvi v cené

e 1z Michaci ndstavec rostovy, s
bocnimi a spodnimi teflonovymi
stérkami - pro 200 litroveé kotle Fady
Variomix

Extra prislusenstvi
e Rostové sito pro 200 litrové kotle

PNC 928054

PNC 928027

¢ Instalaéni sada pro ukotveni 150-300 PNC 928030

litrovych sklopnych kotld. Pro
spravnou instalaci se doporucuje
objednat 2 sady pro kazdy kotel.

Kotvici rdm pro instalaci levé nohy
do betonu. Radm se zabetonuje do
podlahy a stava se souldsti
podlahy. Pro kazdy kotel je
zapoltfebi objednat 1 kus pro pravou
nohu a1 kus pro koncovou nohu
levou.

Kotvici rdm pro instalaci pravé nohy
150-300 litrovych kotld do betonu.
Rdm se zabetonuje do podlahy a
stavad se soucdsti podlahy. Pro
kazdy kotel je zapotfebi objednat 1
kus pro pravou nohu a1 kus pro
koncovou nohu levou.

Kotvici rdm pro instalaci levé nohy
na podlahu. Rdm se uchycuje do
podlahy pomoci specidinich Sroubu.
Pro kaZzdy kotel je zapotfebi
objednat 1 kus pro pravou nohu a1
kus pro koncovou nohu levou.

Kotvici rdm pro instalaci pravé nohy
150-300 litrovych sklopnych kotld na
podlahu. Rdm se uchycuje do
podlahy pomoci specidinich Sroubu.
Pro kazdy kotel je zapotrebi
objednat 1 kus pro pravou nohu a1
kus pro koncovou nohu levou.

Vozik na skladovani pfislusenstvi a
¢isticich nastroju. Skladovaci
kapacita az pro 5 kotld.

Vozik na skladovani pfislusenstvi a
Cisticich nastrojo. Skladovaci
kapacita pro 2 kotle.

Vymezovaci krouzek pro sestaveni
fady kotld pfi kombinaci starych
modelovych fad se stavajicim
sortimentem.

q

PNC 928031

PNC 928033

PNC 928034

PNC 928036

PNC 928043

PNC 928044

PNC 928049

Sada stérek pro rodtovy michaci PNC 928059 ua
ndstavec - 200 litrové kotle fady
Variomix
Slehaci nastavec pro Variomix 200L PNC 928074 a
Kartdcovy ndstavec na oplachovou PNC 928082 a
sprchu - kratky
Kartacovy ndstavec na oplachovou PNC 928083 a
sprchu - dlouhy
Kartacovy ndstavec na Cisténi vnitiniho PNC 928122 a
povrchu kotld VARIOMIX 200L

e Levd noha s loziskem krytem, pro PNC 928150 a

sklopné kotle se sklopnou vyskou
600mm.

e Krytka pravé nohy pro najeni sklopného PNC 928152 a
kotle 150-300L s vypoustéci vyskou
400mm (pouziva se pokud se napojuje
ke kotli s vypoustéci vyskou 600mm).

e Sada pro napojeni pomoci 2
instala¢nich kabeld - specidini
svorkovnice pro napojeni na 2 el.
pFivody. Uréeno pro 200 a 300 litrove
kotle Variomix Smart a Promix Smart.
PfisluSenstvi instalované z vyroby.

e USB PORT, HACCP a programovdani pro PNC 928162 a
50-300L kotle. Sada extra elektronické
desky s USB portem na ovlddacim
panelu. Umoznuje stahovat HACCP
report na USB a ndsledné je zpracovat
na PC. Modul také umoznuje
zdalohovani programQ, programovani a
replikovdni uloZzenych programo.

Urc¢eno pro Variomix Smart a Promix
Smart.

e Viko se svétlem pro 200L kotel -
prisluSenstvi instalované z vyroby.

PfisluSenstvi v cené:

928150-leva noha s loziskem,600mm skl.vySka
928101-teplotni food senzor pro 200-300L kotle
928027-rostové sito 200L

928161-oplachova sprcha pro 50-300L kotle
928162-USB port, HACCP a programovani

*kkkkkkkkkkkkkhkkkkhkkkhkhhkkkhkhhkhkhkhkhkhkhhkhkhhkhkhhhkhhhhhhhhhkhhkhhkkhkkkkkkk

PNC 928160 a

PNC 928199 Qa

Nutné pfisluSenstvi pro instalci:

928030-nutné 2ks- inst. sada na ukotveni: 1.000,-
928034-na podlahu-kotvici ram na podlahu levy 4.000,-
928036-na podlahu-kotvici ram na podlahu pravy 5.700,-

928031-do podlahy-kotvici ram do betonu levy 4.000,-
928033-do podlahy-kotvici ram do betonu pravy  5.700,-
Volitelné extra pfisluSenstvi za pfiplatek:

928122-kartacovy nastavec 200L 30.500,-
928082-kartacovy nastavec na sprchu (kratky) 2.500,-
928102-programovatelné davkovani vody 21.200,-
928199-viko se svétimen pro 200L kotel 22.200,-
928142-automatické dopliovani duplikatoru 20.500,-

Ostatni varna zafizeni
EBV200 - kotel s michadlem, VariomixSmart, 200L, EL

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Zeptedu Elektro
Napéti:
232226 (SM6V200) 400 V/3N ph/50-60 Hz
PFikon max: 40 kW
Hlavni informace
Teplotni rozsah MIN: 30 °C
Teplotni rozsah MAX: 121 °C
g Vné&jsi rozméry, Sitka 1345 mm
~ Vnéjsi rozméry, Hloubka 1070 mm
, Vnéjsi rozméry, Vyska 1050 mm
3 Vyuzitelny objem: 200 L
=l Ochrana pro vodeé: IPX5
Sklapéci mechanismus Automaticky
cwi Pozice lozZiska: Vpfedu
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