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ROVNA, 2 zény, 230V

katalogova cena: 73.600,- KE bez dph

akéni cena do 30.6.2024

45.900,- KC bez dph
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600879 (EIHAEEOMCS) LIBERO STOLNI INDUKCE,
ROVNA, 2 ZONY, 230V

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Stolni indukéni varnd deska dvouzénovd. Konstrukce ze 4-
stranného nerezového rdmu z AISI304 o sile 2mm a vsazené a
utésnéné odolné sklokeramické varné desky 4mm silné. Bridge
funkce pro kombinaci 2 oddélenych varnych zén vytvdfi jednu
velkou varnou plochu (max. velikost 350x450mm). Nezdavislé
ovlddani kazdé zony pres dotykoveé oviaddni na skle s moznosti
nastaveni vykonu a ¢asu. Dvoubarevné uzivatelské rozhrani
(bilé a Cervené) pro lepsi Citelnost. Funkce zamku zabrariuje
ndhodné zméné nastaveni béhem prdace. Varovani pfed horkym
povrchem. Automatickd detekce umisténi nadoby na varnou
plochu, nizké tepelné vyzafovdani, maximdlni U&innost,
energeticky Usporné zafizeni. Vhodné pro pdnve a hrnce od
proméru 120mm do 240mm. Vhodné pro LiberoPro Duo funkce
pro automatickou komunikaci s ventila¢nim systémem LibeoPro
a regulaci vykonu ventilace podle intenzity vaFeni. El. pfivodni
kabel a zastréka soucasti dodavky. Na 4 nohdch. Ochrana proti
proniku vody - IPX4

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti

e Zdastr¢koveé zafizeni ur¢ené pro instalaci na stdl.

e Dvoubarevné uzivatelské rozhrani (bilé a Cervené)
pro lepsi Citelnost.

e Rychly pfenos tepelné energie pfimo do dna
pdanve/nadoby a nizké vyzarovani tepla do okoli.

e Automatickd detekce umisténi ndadob pro
optimalizaci spotfeby energie.

e Sklenény dotykovy displej nahofe pro maximalni
viditelnost.

e Nastaveni Urovné vykonu od 1 do 10.

e Funkci Casovace lze pouzit k nastaveni doby
vareni a automatické vypnuti zény na konci
nastaveného ¢asu.

e 2 nezdvisle oviadané varné zony.

e BRIDGE funkce umozfiuje kombinaci2 oddélenych
varnych zoén a vytvdfi jednu velkou varnou plochu
vhodnou i pro obdelnikové ndadoby do max.
rozméru 350x450mm.

e Vhodné pro pdnve a hrnce od @ 120mm do @
240mm.

e Maximdini vyuzitelny vykon: 3,5 kW. Uzivatelské
rozhrani zobrazuje Uroven vykonu nastavitelnou
na kazdé varné zoné podle pouzitého vykonu.

e Autodiagnostika: v pfipadé chyby se zobrazi
chybovy kéd (Exxx)

e Vhodné pro LiberoPro Duo funkce pro
automatickou komunikaci s ventila¢nim systémem
LiberoPro a regulaci vykonu ventilace podle
intenzity vareni.

Konstrukce
e 4-stranny nerezovy ram z AISI304 o sile 2 mm.

e Odolnd skokeramickd deska (sila 4mm) vsazend
a dokonale utésnénd v nerezoveém téle.

e Vzduchové filtry se snadno Cisti a vyjimaji pro
CiSténi 1x mési¢né.

e Na 4 nohdch a ve. pfivodniho kabelu a zdstreky.

e |PX4 - ochrana proti proniku vody.

Extra prislusenstvi

e Universdini pdnev vhodnd pro PNC 653596 QO
vSechny druhy ohfevu v¢.
induké&niho. Horni promér
200mm, promér kontaktni plochy
160mm, vyska 35mm, objem 0,8
litru. Télo pdnve: nerez 1,2mm
Varnd plocha potazZzena vrstvou
se snizenou pfilnavosti
(Excalibur). Sendvi¢ova
konstukce dna: hlinik +
magnetickd ocel (pro indukéni
ohfev). Nerezové madlo Stay-
Cool, k télu pdanve pfipevnéno
nerezovymi nyty.
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e Universdini panev vhodna pro PNC 653597 Q
v8echny druhy ohfevu v¢.
induk&niho. Horni prdmér 240mm,
promér kontaktni plochy 180mm,
vy8ka 50mm, objem 2 litry. Télo
pdnve: hlinik 5mm Télo pdanve se 4-
vrstvym potahem s anti-scratch
Upravou. Sendvicovd konstukce dna
(5mm): hlinik + magnetickda ocel (pro
indukéni ohfev). Nerezové madlo, k
télu pdanve pfipevnéno teflonovymi
nyty.
e Univerzdlni grilovaci paney, PNC 653618 Q
vroubkovand - hranatd -
(260x330mm). Rozmér uzpUsoben
pro pouZiti na induk&nich varnych
deskdach fady Libero.

i LiberoPro
Stolni indukéni varnd deska ROVNA, 2 zény, 230V

I EC Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
5 | bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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. Shora Elektro
e =1 Napéti:
600879 (EIHAEEOMCS) 220-240 V/IN ph/50-60 Hz
Celkovy pfikon: 3.5 kW
Pfikon predni zény: 3.5 kW
e Pfikon zadni zény: 3.5 kW
il Typ el.koncovky CE-SCHUKO
Minimdlni pFivodni jisténi (A): 16A
= Hlavni informace
= = Vné&jsi rozméry, Sitka 400 mm
m;zix:mmm Vnéjsi rozméry, Hloubka 600 mm
Vnéjsi rozméry, Vyska 152 mm
Bagni Netto vdha: i 19.5 kg
g Ochrana pro vodé: IPX4
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Elektrické napojeni
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Other

SCHUKO PLUG TYPE 'F* 164 250V
1,5 nt CORD LENGHT
R

UK PLUG TYPE ‘6" 134 2500
1,5 mt CORD LENGHT

INVENTAR

TECHNOLOGIE A

Luzicka 519, 353 01 Mar. Lazné
obchod@musilgastro.cz
602 350 788, 725 574 624
724 253 465, 354 620 178
www.musilgastro.cz

LiberoPro

Stolni indukéni varnda deska ROVNA, 2 zény, 230V

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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