Electrolux

PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint
Sklopny kotel, 200L, EL, AutofFill,
Sprcha, H100 volné stojici

akéni cena do 30.6. 2025 :

749.500,- Ké bez dph

586922 (PBOT20EDES)

586947 (PBOT20EQES)

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

KOTEL SKLOPNY 200L, EL,
AUTO PLNEN[ SV/TVS
RAMINKEM, SPRCHA, VC.
ZADNICH KRYCICH
PANELU, VOLNE STOJICI,
H=1000, V=700

KOTEL SKLOPNY 200L, EL,
AUTO PLNEN[ SV/TVS
RAMINKEM, SPRCHA, VC.
ZADNICH PANELU, VOLNE
STOJICI, H=1000, V=700,
LIMEC

Celonerezovad vnitini konstrukce z AISI304. Hlubokotazend vana vyrobena
z kyselinovzdorné nerez oceli AISI316. Izolované a vyvazené viko. Motorové
sklapéni s proménlivou rychlosti sklapéni. Uhel sklapéni vétsi nez 90°
umozniuje Uplné vyprazdnéni a pohodiné &isténi. Uzavieny nepfimy ohfev
pomoci boosteru (integrovaného bojleru) zajistuje vyhfivani duplikatoru
pomoci saturované pdry o max. teploté az 125°C a max. tlaku v duplikatoru
1,5bar. Teplotni rozsah: 50°-110°C. Automaticky odvzdudiovaci systém s
bezpecnostnim ventilem kompletné ukrytym pod vnéjSim oplasténim.
Bezpecnostniventil zabrariuje pretiaku pdry abezpecnostnitermostat chrdni
pfed nizkou hladinou vody v dvojitém pldsti. Ovladani TouchControl -
DOTYKOVY PANEL, vice jak 20 jazyko v&. &edtiny. GUIDED COOKING
SYSTEM snadno vede uzivatele b&hem vicefdzovych receptt. Moznost
vicefdzového programovdani, uklédddni receptd, automatické programy. USB
konektivita. Specidalni funkce SOFT pro jemné a mlé¢né pokrmy, které maji
tendenci se napalovat. Vestavéné teplotni senzory pro pfesnou kontrolu
procesu vareni. Konfigurace stroje véetné oto¢ného ramene s automatickym
plnénim SV/TV, navinovaci sprchy a zadnich krycich panelt. Spi¢kova
ochrana proti proniku vody IPXé. Instalace: samostatné stojici v prostoru
nebo u zdi. Moznosti instalace: uréeno pro instalaci na hygienicky stavebni
sokl o vy3ce 200mm nebo nerezovy sokl &i nohy (neni soucdsti - viz. extra
prislusenstvi). Vyhrazeny model v¢. zadniho limce jako standard. MoZnost

Hlavni funkce a viastnosti

o Kotel je vhodny k vafeni, vafeni v pdre, posirovani
nebo duseni viech druhd potravin.

e Doddvka veetné:
- oto¢ného ramena s automatickym plnénim SV/TV
- navinovaci sprchy
- zadnich krycich paneld
- C-board (zadni limec u vybranych modeld)

e Pfesné motorove sklapéni s variabilni rychlosti a
funkci SOFT STOP. Uhel vyklapéni vétsinez 90° pro
dokonalé vyklopeni panve a snadné cisténi.

e Kotel je ohfivan v¢. boc&nich stran, tj. v celé jeho
vySce az do 159mm pod horni okraj.

e Vestavénd teplotni ¢idla pro prfesnou kontrolu a
regulaci procesu vareni.

e Ergonomicky pomér velkého prdméru a malé
hloubky  vany usnadhuje michdni a 3etrné
zachdzeni s potravinami.

e Vrchni ¢ast varné vlozky izolovdna vypénénim z
ddvodu bezpecnosti prace.

e Vypoustéci hrdlo lze osadit scezovacim sitem
(extra pislusenstvi).

e USB konektivita - nahravdani a stahovdani receptor
a HACCP dat, aktualizace softwaru. Moznost
napojeni na sitovy systém sbéru HACCP dat (viz.
extra pﬂ’sluﬁenstvf{

e Pfipraveno pro napojeni pomoci kabelu na
vzddleny monitoring dat, v&. HACCP (vyzaduje
extra pfisludenstvi).

o Certifikovany stupen ochrany proti vodé: IPXé

e Maximaini tlak vnitfniho plasté 1,7 baru; minimalni
pracovnitlak1bar. UmoZiuje regulaci teploty mezi
50 a0 °C.

Konstrukce

e Varnd nadoba a pldst z kyselinovzdorné oceli
AISI316L

e Vng&jsi panely i vnitini rdmovad konstrukce vyrobeny
z nerez ocele AISI304-1.4301.

Minimdini vyskyt jakychkoliv spdr pro snadné
Cisténi a maximadini hygienicky standard.

Dvojité izolované viko, materidl nerez AISI304 -
1.4301. Vyvdazeni a uchyceni vika skrze specidini
panty, které zaruluji stabilni polohu vika takfka v
kazdé pozici. Viko dokonale pfiléhd k hornimu
okraji a sniZuje tak tepelné ztraty, zvysSuje U€innost
ohfevu a umoznuje udrzovani pokrmu s minimaini
spotfebou energie (Uspora az 90% ve srovnani s
ohfevem pfi otevieném viku.

e Dobre viditelny a jasny LED TOUCH dotykovy
ovlddaci panel obsahuje uzivatelsky pfrivétive
ikony a intuitivni ovladdni vede obsluhu celym
postupem nastaveni. Displej zobrazuje:

Aktudini a nastavenou teplotu

Nastaveny a zbyvajici dobu vafeni

Fazi predehfivani (pokud je aktivovdana)

Panel GuideYou (pokud je aktivovan)

Odlozeny start

Funkce Soft pro hladké dosazeni cilové teploty u

konektivity. . ; Lo, N
jemnych a mlé&nych pokrm0
9 urovni ovladani vykonu od mirného vareni az po
prudky var
. Tlakovy rezi tlakovych modelt
SCHVALENO: vy rezim (U vyehm 9
+
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Nastaveni ZAP/VYP michadla (u vybranych modeld s
kulatou vlozkou a michaci funkci)

Chyboveé kody pro rychlé FeSeni problem0

Pfipomenuti 0drzby a mnoho dalsich funkci.

Moznost ukldddani receptd s jednou nebo vice fazemi, s
odliSnym nastavenim teplot a ¢aso.

Panel GuideYou - aktivovany uZivatelem prostfednictvim
nastaveni - pro snadné sledovdni vicefdzovych recepty,
zqjisténi spravného a kontrolovaného varfeni a lepsi
optimalizaci zafizeni.

Systém bude poskytovat pfipomenuti Udrzby v souladu s
programem ESSENTIA, coz uzivateli pomUze spravné se
o zafizeni starat a vyhnout se prostojom.

Bezpeclnostni termostat zabrafujici provozu pfi nizké
hladiné vody v duplikatoru.

Bezpeclnostni ventil zabrafujici prFetlakovdni pary v
duplikatoru.

MozZnost provedeni s pfipravou pro napojeni na systém
energetickeé optimalizace (hlidani odbérového maxima) a
bezpotencidalni kontakty (EQ/PK). (viz. extra pfisludenstvi)
98% recyklovatelnost, obalové materidly bez toxickych
substanci

ProThermetic Sprint
Sklopny kotel, 200L, EL, AutoFill,
Sprcha, H100 volné stojici



ProThermetic Sprint

Electrolux Sklopny kotel, 200L, EL, AutofFill,

PROFESSIONAL

Sprcha, H100 volné stojici

Zepfedu | Elektro
— Napéti:
1160, 160 586922 (PBOT20EDES) 400 V/3N ph/50/60 Hz
% 586947 (PBOT20EQES) 400 V/3N ph/50/60 Hz
- # = T Celkovy pfikon: 30.2 kW
= L Instalace:
A _ | . .
qﬁ ﬁ Pro instalaci na sokl, na
_ S T —T— Typ instalace nozi¢ky. Umisténi ke zdi.
e @ L'—/rj 2 Hlavni informace
s M ‘ g NP
g i x- @% i Usporadani:
= ik L 77777777777 B Ealg} 586922 (PBOT20EDES) Kulaty;Sklopné
v Round;Tilting; With
b 586947 (PBOT20EQES) splashback
Bo&ni Teplotni rozsah MIN: 50 °C
Teplotni rozsah MAX: 10 °C
1335 PrOmeér viozky kotle: 800 mm
780 Vyska vlozky kotle: 490 mm
7 Vné&jsi rozméry, Sitka 1400 mm
Lﬂ Vnéjsi rozméry, Hloubka 1000 mm
' Vnéjsi rozméry, Vyska 700 mm
Netto vdha: 360 kg
: Vyuzitelny objem: 200 L
Sklapéci mechanismus Automaticky
Dvouplastové viko v
Typ ohievu Nepfimy
Ochrana pro vodé: IPX6
PoZzadavky na odtah
B Latentni teplo: 6040 W
= Citelné/pFimé teplo: 1057 W
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PRISLUSENSTVI v cené :

ELE-910005 mérka pro sklopné kotle 200 L
ELE-910046 scezovaci sito pro kotle 200 L

NUTNE prislusenstvi dle typu instalace :

) 2x ELE-911930 spodni plech+nohy 10.000,-
3 2x ELE-911425 sokl V 200 mm (ke zdi)  19.900,-
2x ELE-911455 sokl V 200 mm 17.100,-

min 500

MUSIL GASTRO

TECHNOLOGIE A INVENTAR
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PrisluSsenstvi v cené

1z Zadni zvy3eny okraj, délka PNC 912186
1400mm, vyska 40mm. Napevno

navareny z vyroby. (pouze pro

586947)

1z Zakrytovani zad, 1400x700mm, pro PNC 912706
sklopné modely, instalace ke zdi nebo
zdda-na-zdada - (Hxx). Prisludenstvi

montované na zafizeni pfimo ve

Vyrobé.

1z AUTO-FILL: systém automatického PNC 912735
napousténi studené a teplé vody pro
sklopné modely - nutno objednat
spolu s mixovaci baterii - pfislusenstvi
instalované z vyroby.

1z Oplachova sprcha - sklopné
modely o vy3$ce konzole 700mm
(modely Hxx). Pfislusenstvi
instalovano do levé nohy/konzole z
vyroby

PNC 912776

Extra prislusenstvi

PNC 910005
PNC 910025

Scezovaci sito pro 200L sklopné kotle.

Ko$ na téstoviny a zeleninu, pro 200L
kotle (prom. 760mm)

Fale3né dno pro 200L kotle s kulatou
vloZkou.

Mérka pro 300L sklopné kotle.

Sito na vyrobu nokd, 200L sklopné
kotle

Stérka pro pouziti se sitem na vyrobu
nokd, Pro kotle a pdanve thermaline
Hacek k vyjimani sitka vypustniho
kohoutu u kotld s kulatou viozkou
Nozi¢ky a spodni kryci panel
(160x1000x200mm) pro sklopné kotle
a panve (H80) - pfislusenstvi z vyroby.
Pro kazdy model nutno objednat 2ks.
Nerezovy sokl pro sklopné kotle
thermalLine, hloubka 1000mm !,
vy$ka: 200mm (H100). Pro STOJICI U
ZDIl nebo ZADA-NA-ZADA. Pro
kaZzdou nohu nutno objednat 1 kus.
PfisluSenstvi montované na zafizeni
pfimo ve vyrobé.

Sitko vypustniho ventilu

Sada pro instalaci PxxT na kole&ka,
nutno objednat jako S-kod podle Sifky
zafizeni

Elektrickd zasuvka, vestavénd do
predniho panely, typ CEE 16A / 380V

Elektrickd zdsuvka, vestavéna do
predniho panely, typ CEE 32A / 380V

Extra zdsuvka montovdana do
pfedniho panely, typ Schuko,
16A/230V/1P68 - prislusenstvi
instalované z vyroby.

Extra zdsuvka montovdana do
predniho panely, typ Swiss-23,
16A/230V - pfisluSenstvi instalovatelné
pouze pfi vyrobé.

Extra zdsuvka montovdana do
pfedniho panely, typ Swiss-23,
16A/380V - pfislusenstvi instalovatelné
pouze pfi vyrobé.

Sada pro napojeni na systém
energetické optimalizace (EO) a
kontrolu pomoci bezpotencidlnich
kontaktd (PK). Pro zafizeni thermaline
Prothermetic - pfisluSenstvi
instalovatelné pouze pfi vyrobé

PNC 910035

PNC 910046
PNC 910056

PNC 910058

PNC 910162

PNC 911475

PNC 911812

PNC 911966
PNC 912460

PNC 912468

PNC 912469

PNC 912470

PNC 912471

PNC 912472

PNC 912737
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ProThermetic Sprint
Sklopny kotel, 200L, EL, AutoFill,
Sprcha, H100 volné stojici

Zakrytovani zad, 1400x700mm, pro
sklopné modely, pfi instalaci do
prostoru - (Hxx). P¥isludenstvi
montované na zafizeni pfimo ve
Vyrobé.

Hlavni vypinac elektrického proudu -
60A, instalovdano ve vyrobé

Extra pfedni vypustni kohout (2"), pro
sklopné kotle PBOT - pfisluSenstvi
instalovatelné pouze pfi vyrobé
Hlavni bezpecnostni vypinac,
zabudovany do pfedniho panelu.
Thermaline Prothermetic -
prisluSenstvi instalovatelné pouze pfi
vyrobé

Sada konektivity pro Prothermetic
kotle & panve (ECAP) - pfisludenstvi
instalované z vyroby.

PNC 912746

PNC 912774

PNC 912779

PNC 912784

PNC 913577
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