Electrolux

Sokové Zchlazovace & Zmrazovaée
. priéné
Sokovy zchlazovaé / Zmrazovac

25/15kg, 5GN1/1 (R290)

katalogova cena: 174 100,- Ké bez dph

akéni cena do 30.6.2025

115 700,- KC bez dph

e

725520 (ECBCFA025SE) SOKOVY ZCHLAZOVAC/
ZMRAZOVAC 25/15KG,
5GN1/1 PRICNE-R290

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Sokovy zchlazovaé/zmrazovaé s digitdlnim zobrazenim teploty a
C¢asu. Pro 5 GN 1/1 nebo pekafské plechy 600x400 mm. Kapacita:
zchlazovani 25 kg; zmrazovdni 15 kg. Automatickd detekce viozeni
potravinové sondy. Automatické a manudini odmrazovdni. ARTE
algoritmus pro zbyvajici ¢as zchlazovaciho procesu. Funkce Turbo
chlazeni. Funkce rozmrazovani. HACCP a servisni alarmy se
z&znamem dat. Piprava pro konektivitu (voliteln&): umozriuje pfistup
k zafizeni v rediném ¢ase, moznost sledovat informace, jako je stay,
statistiky, data HACCP a pfijimat servisni upozornéni. Provozniteplota
vzduchu: +10/-36°C. Jednobodovd pokrmovd sonda. Hlavni
komponenty z nerezové oceli AISI 304. Vhodné pro instalaci pod pult.
Komora s oblymi rohy a spddovanym dnem s odpadem pro snadné
cisténi. Vyparnik s antikorozni ochranou. Vykon zaru¢en pfi okolni
teploté +40°C. Cyklopentanovd izolace (bez HCFC, CFC a HFC).
Chladici plyn R290 (bez HCFC a CFC). Vestavénd chladici jednotka.

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti

e Zchlazovaci cyklus: 25kg z 90°C na 3°C za méné
jak 90 minut.

e Zmrazovaci cyklus: 15kg z +90°C na -18°C.

e Zchlazovaci cyklus s automaticky pfednastavenymi
Cyk|y:
- Soft Chilling - jemné zchlazovani (teplota
vzduchu 0°C), idedlni pro delikdtni jidla a malé
porce.
- Hard Chilling (teplota vzduchu -12°C), idedlIni pro
pokrmy pevné konzistence a pro celé kusy.

e Zmrazovaci cyklus s automaticky pfednastavenymi
cyKkly, idedlIni pro viechny druhy potravin (syrové,
pfedvarené nebo uvarené).

e Funkce Turbo zchlazovdni: nepfetrzity chod
zchlazovdni pfi pozadované teploté komory;
idedlni pro nepfretrzité vyroby.

e Cyklus rozmrazovani (teplota vzduchu 7°C),
idedlIni pro rozmrazovdni potravin v kontrolovaném
a bezpecném prostredi.

e Moznost Upravy teploty komory v cyklech Turbo
zchlazovdani nebo rozmrazovdni.

Fce. ARTE - vypocet a zobrazeni zbyvajiciho ¢asu
do ukonceni cyklu. Pouze pro cykly fizené teplotni
sondou.

Standardné 1-bodova teplotni sonda.
Elektronickd deska umoznuje HACCP monitorovdni.
e Vykon zarucen pfi okolni teploté +40°C (klimaticka
tfida 5).

Automatické i manudini odtavani.

ViceucCelovd vnitini konstrukce vhodnd pro GN
ndadoby/plechy, pekaiské plechy nebo zmrzlinové
vanicky.

Konstrukce

¢ |P21 ochranny index.

e Bez nutnosti napojeni na vodu

e Kryt ventilatoru na otocnych pantech pro snadny
pristup k vyparniku pro Cisténi.

e Odpad komory Ize napojit na odpad nebo svést
do extra odpadni nadoby.

e Zabudovand chladici jednotka.

e Hlavni komponenty z uSlechtilé nerez oceli
AlSI304.

Vyparnik s antikorozni povrchovou ochranou.
Automaticky vyhFivany radm dvefi.
Dvefe oto¢né na misté.

Dverni zardzka udrzuje oteviené dvefe, kdyz se
zchlazova¢ nepouzivd, pro zamezeni vzniku
nepfijemnych pachd.

UzZivatelské rozhrani & Sprava dat

e Ridici jednotka obsahuje dva velké displeje pro
odecet: Casu, teploty na sondg&, odpocditavani
cyklu, alarmy, servisni informace.

e Pfipravend konektivita pro vzddleny pfistup v
redlném case a monitoring HACCP (vyzaduje
volitelné pfisludenstvi).

Udrzitelnost

Electrolux Professional
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com



Sokové Zchlazovaée & Zmrazovaée pfFicné
Electrolux Sokovy zchlazovaé& / Zmrazovaé 25/15kg,
PROFESSIONAL 5GN1/1 (R290)

e Skladovani pfi teploté +3 °C po zchlazovdni nebo -20 °
C po zmrazovadni, automaticky aktivované na konci
kazdého cyklu, pro Usporu energie a udrZeni cilove
teploty (je moznd i manudini aktivace).

e Polyuretanovd izolace o vysoké hustoté, 60mm silng,
HCFC free.

Prislusenstvi v cené

e 1z Sada 1-bodové teplotni sondy PNC 880213
pro pfi¢né zchlazovace/
zmrazovace.

Extra prislusenstvi
e Sada 1-bodove teplotni sondy pro  PNC 880213 Q1
pfi¢né zchlazovace/zmrazovace.

e Sada 4 NOHOU, V=100mm, pro PNC 881295 QO
pfi¢né zchlazovace/zmrazovace
15-25kg

e Sada 4 KOLECEK, V=100mm, pro PNC 881296 Q
pfi¢né zchlazovace/zmrazovace
15-25kg

e Rost GN 1/1 - 2 kusy, nerez AISI 304 PNC 921101 a
e GNI1/1 - ro8t, nerez AlISI304, sada 2ks PNC 922017 Q1
e Rost GNI1/1, nerezovy AISI304 PNC 922062 Q
e Ro3t PEKARSKY(400x600mm) - PNC 922264 0
nerezovy
e [oT modul pro zchlozovoc':ev/w ) PNC 922419 Q
zmrazovace - pouze pro pfi¢né
modely.
e Rozbocovac PoE (Power over PNC 922432 Q
Ethernet) aZ pro 6 portdalovych
pfipojeni

TECHNOLOGIE A INVENTAR
Luzicka 519, 353 01 Mar. Lazné
obchod@musilgastro.cz
602 350 788, 725 574 624
724 253 465, 354 620 178
www.musilgastro.cz
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Electrolux

PROFESSIONAL

Sokové Zchlazovaée & Zmrazovaée pfFicné
Sokovy zchlazovaé / Zmrazovaé 25/15kg,
5GN1/1 (R290)

CeEE

UK
CA

ZepFedU Elektro
ST 762 N Napéti:
R S — = 725520 (ECBCFA025SE) 220-240 V/1 ph/50 Hz
L J Pfikon vychozi: 1.6 kW
I 639 L Nutny vypinaé v dosahu stroje.
' LT Instalace:
5; e I |t B Volny prostor: 5 c¢m na strandch a vzadu
= Proctéte si prosim a pfi instalaci postupujte podle instalacnich
pokyn0 doddavanych se strojem.
Kapacita:
= ] Pocet/typ rosto 5 (GN 1/1; 600x400)
o - - - Pocet a typ nadob: 4 (360x250x80h)
‘ ) Hlavni informace
P Bocni | vnajsi rozmery, $itka 762 mm
/ A - Vnéjsi rozméry, Hloubka 760 mm
45 2 Vn&j&i rozméry, Vyska 902 mm
R T Netto vdaha: 85 kg
- Pfepravni vaha: 97 kg
) e Prepravni objem: 0.72 m?
' Chladici Udaje
"""""""""" = Chladici vykon pfi vyparovaci
teploté: -10 °C
Provozni teplota min: -36 °C
Provozni teplota max: 90 °C
B - Typ kondenzacéni jednotky: vzduch
L [
o = Informace o produktu (v souladu s nafizenim EU
AIR FLON s 2015/1095)
‘ 523.5 s = }
Elektrické napoieni Cas zchlazovaciho cyklu (z
pojent +65°C na +10°C): 93 min
Kapacita pfi max. naplnéni
Shora (zchlazovani): 25 kg
05 . W08 Cas zmrazovaciho cyklu (z
k -1 +65°C na -18°C): 243 min
Kapacita pfi max. naplnéni
2 (zmrazovdani): 15 kg
Test se provadi ve zkuSebni mistnosti pfi okolni teploté 30°C za
- U¢elem zchlazeni / zmrazeni (+10°C / -18°C) pIné& naloZzené
< o komory stroje 40 mm hlubokymi nddobami, které jsou
rovnomérné naplnény bramborovou kasi do vysky 35 mm, pfi
pocdtecni teploté mezi 65°C a 80°C béhem 120 / 270min.
_ ISO Certifikaty
— = ISO 9001; ISO 14001; ISO
E/ ISO Standardy: £45001; ISO 50001
Udrzitelnost
Typ chladiva: R290
GWP index: 3
Chladici vykon: 2488 W
Hmotnost chladiva: 130 g
. Spotfeba energie na cyklus
Doc. Nr. IDR-595R09U
e = (zchlazovani): 0.0825 kWh/kg
Spotieba energie na cyklus
(zmrazovdani): 0.291 kWh/kg
Sokové Zchlazovaée & Zmrazovaée pFicné
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