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ProThermetic Sprint

Multifunkéni sklopnd pdneyv, 90L, Plyn,
AutoFill, Sprcha, H90 volné stojici, ext.
ovladaci panel, zadni limec

akéni cena do 30.6. 2025 :

634.400,- K& bez dph

586295 (PFETO9GLCX) MULTIFUNKCNI SKLOPNA
PANEV 90LPL, AUTO
PLNENI SV/TV,SPRCHA, VC.
ZADNICH PANELU, VOLNE
STOJICI,H90,LIMEC, EXT.
PANEL

Zkracenda specifikace

PoloZka ¢.

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304. Velikost panve odpovidd normé GN.
Pdanev z nerez oceli AlSI304; vicevrstvé dno: 18mm silné dno, varny povrch
je slozen z15mm ocelolitina + 3mm nerez A1S1316. Izolované a vyvdzené viko.
Motorové sklapéni s proménlivou rychlosti skiapéni. Uhel skidpéni vétsi nez
90° umoznuje Uplné vyprazdnéni a pohodiné ¢&isténi. Robustni hofdaky s
elektronickym zapalovdanim a monitorovanim. Bezpecnostnitermostat chrani
pdnev pfed prehrdatim. Pfesné elektronické ovladdni teploty dna pdanve
zajistuje rychlou reakci a prfesné dodrzeni pfedem zvolenych teplot pfipravy
mezi 50° a 250°C. Externi ovladaci panel TouchControl - DOTYKOVY PANEL,
vice jak 20 jazykd vé&. Eedtiny. GUIDED COOKING SYSTEM snadno vede
uZivatele béhem vicefdzovych receptd. Vestavéné teplotni senzory pro
pFfesnou kontrolu procesu vareni.

Konfigurace stroje v¢etné oto¢ného ramene s automatickym plnénim vody,
navinovaci sprchy a zadnich krycich paneld. Spi¢kova ochrana proti proniku
vody IPXé.

Instalace: samostatné stojici v prostoru nebo u zdi.

Vodéodolnost IPXé.

Moznosti instalace (nejsou sou€dsti doddavky): montdz na podliahu na 200
mm vysoké nohy nebo na sokl, ktery mdze byt bud” ocelovy nebo zdény, se
zadnim limcem. MoZnost konektivity.

SCHVALENO:

Hlavni funkce a viastnosti

e Multifunk&ni varné zafizeni vhodné pro smazeni,
opékani, dudeni, vafeni, napafovani, tazeni, ...

e Doddvano ve.
-oto&néhoraminka s automatickym plnénim SV/TV
- navinovaci sprchy
- zadni uzaviraci panel se zadnim limcem

e GN kompatibilita vany. Rozmér pdnve umoznuje
vafeni v GN ndadobdch pfimo ve vané a také
zavédenim do vymezovacich rdmecks (viz. extra
pfislusenstvi).

e PFesné motorové sklapéni s variabilni rychlosti a
funkci SOFT STOP. Uhel vyklapéni vétsinez 90° pro
dokonalé vyklopeni panve a snadné cisténi.

e Snadno cistitelny varny povrch diky oblym rohdm
s velkym radiusem.

e Optimalizované rozlozeni teploty a pfenos do
pokrmu zaijistuje vynikajici vysledky, konzistenci
pokrmu, pfirozené barvy, chuté a vitaminy.

e Vestavéne teplotni ¢idlo zqjistuje u€innou regulaci
teploty: energie je doddvdna podle potfeby, aby
byla udrzovdana nastavend hodnota teploty, aniz
by byla pfekrocena.

e Pfesné drzeni teploty, rychld reakce na zménu
nastaveni.

e USB konektivita - nahravani a stahovani receptar
a HACCP dat, aktualizace softwaru. Moznost
napojeni na sitovy systém sbéru HACCP dat (viz.
extra pfisluSenstvi).

e Pfipraveno pro napojeni pomoci kabelu na
vzddaleny monitoring dat, vé. HACCP (vyzaduje
extra pfisludenstvi).

e Certifikovany stupen ochrany proti vodé: IPX6é6

Konstrukce

e Stény pdnve z uslechtilé nerez oceli DIN 1.4301/
AlSI1304.

e Multifunkéni nepfilnavy varny povrch, 18 mm silnd
sendvic¢ovd Compound struktura dan: 3 mm silny
povrch z nerezové oceli 1.4404 (kyselinovzdornd
ocel AISI316L), hladce pfivareny ke dnu z mékké
oceli 15 mm.

* Robustni  plynové hofdky s elektronickym
provoz. Standardni pfipravenost pro napojeni na
zemni plyn, pro napojeni na LPG na zvl
objedndvku.

¢ Vngjsi panelyivnitfni rdmovd konstrukce vyrobeny
z nerez ocele AlISI304-1.4301.

e Minimdlni vyskyt jakychkoliv spdr pro snadné
Cisténi a maximaini hygienicky standard.

e Tepluvzdornd rukojet s protiskluzovym povrchem.

e Dvojité izolované viko, materidl nerez AlISI304 -
1.4301. Vyvdazeni a uchyceni vika skrze specidini
panty, které zarucuji stabilni polohu vika takfka v
kazdé pozici. Viko dokonale pfiléhd k hornimu
okraji a sniZuje tak tepelné ztraty, zvysSuje U€innost
ohfevu a umoZziuje udrzovani pokrmu s minimalni
spotifebou energie (Uspora az 90% ve srovndni s
ohfevem pfi otevieném viku.

e Dobrfe viditelny a jasny LED TOUCH dotykovy
ovlddaci panel obsahuje uZivatelsky pfivétive
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ikony aintuitivni oviaddni vede obsluhu celym postupem
nastaveni. Displej zobrazuje:

Aktudini a nastavenou teplotu

Nastaveny a zbyvajici dobu vareni

Fdzi predehfivani (pokud je aktivovana)

Panel GuideYou (pokud je aktivovdn)

Odlozeny start

Funkce Soft pro hladké dosazeni cilové teploty u
jemnych a mlé¢nych pokrmd

9 Urovni ovldddni vykonu od mirného varfeni az po
prudky var

Tlakovy rezim (u tlakovych model®)

Nastaveni ZAP/VYP michadla (U vybranych modeld s
kulatou vlozkou a michaci funkci)

Chybové kody pro rychlé FeSeni problém0

Pfipomenuti Udrzby a mnoho dalsich funkci.

Moznost ukldddni receptd s jednou nebo vice fdzemi, s
odlisnym nastavenim teplot a ¢aso.

Panel GuideYou - aktivovany uzivatelem prostfednictvim
nastaveni - pro snadne sledovdanivicefdzovych receptd,
zqjisténi spravného a kontrolovaného varfeni a lepsi
optimalizaci zafizeni.

Systém bude poskytovat pfipomenuti udrzby v souladu
s programem ESSENTIA, coz uzivateli pomUze spravné
se o zafizeni starat a vyhnout se prostojom.

K dispozici jsou funkce rezimu vafeni nebo dudeni,
smazeni, opékdani, naparovdni, tazeni.

98% recyklovatelnost, obalové materidly bez toxickych
substanci

Udrzitelnost

Vysoce kvalitni tepelnd izolace vany nejen 3etfi energii
ale také snizuje vyzafované teplo, zrychluje ndbéh
vykonu.

Prislusenstvi v cené

1z Zadni zvy3eny okraj, délka PNC 912184
1200mm, vyska 40mm. Napevno
navafeny z vyroby.

1z Zakrytovdni zad, 1200x700mm,
pro sklopné modely, instalace ke zdi
nebo zdda-na-zdada - (Hxx).
Pfislusenstvi montované na zafizeni
pfimo ve vyrobé.

1z AUTO-FILL: systém
automatického napousténi studené
a teplé vody pro sklopné modely -
nutno objednat spolu s mixovaci
baterii - pfisludenstvi instalované z
vyroby.

1z Oplachovd sprcha - sklopné
modely o vy3ce konzole 700mm
(modely Hxx). PFislusenstvi
instalovano do levé nohy/konzole z
vyroby

PNC 912704

PNC 912735

PNC 912776

Extra prislusenstvi

Sito na vyrobu nokd pro viechny PNC 910053 QO
sklopné & nesklopné pdnve a

tlakové pdnve (kromé 80I) a pro

v8echny nesklopné hranaté kotle a

pro 100L sklopné kotle.

Stérka pro pouziti se sitem na
vyrobu nokd, Pro kotle a pdnve
thermaline

Perforovand nddoba GN 1/1-150mm PNC 910212 Q
s madly pro tlakové pdanve

PNC 910058 Q

ProThermetic Sprint

Multifunkéni sklopnd pdney, 90L, Plyn, AutofFill,

Sprcha, H90 volné stojici, ext. oviadaci panel,
zadni limec

Nerezovd lopatka - dérovand, pro PNC 911577

smazici pdnve (FEN/UEN-PFEN/PUEN)

Nerezovd lopatka - pro smazici panve PNC 911578
(FEN/UEN-PFEN/PUEN)

Vymezovaci ramecek pro zavéseni PNC 912709
GN1/1 do vany sklopnych pdnvi Fady

PFET. (PFET06/09 = max. 2ks;

PFET10/17 = max. 3ks)

Kos$ pro varice téstovin, Ix GN1/1, pro PNC 913134

vanu o objemu 40L, vhodné i pro

ProThermetic pdnve a tlakové pdnce,

GN kompatibilni (nutno kombinovat s

ramecky pro zavéseni GN - objedndvaji

se zvIdst)

Skrabka pro multifunkéni pdnve (PFEx/ PNC 913431
PUEX) bez drzadla

Skrabka pro ¢igténi multifunkeni panve
(PFEX/PUEX) s drzadlem

PNC 913432

ProThermetic Sprint

Multifunkéni sklopnd paney, 90L, Plyn, AutoFill, Sprcha, H90 volné stojici,
ext. ovladaci panel, zadni limec

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

C€

2025.02.13
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ProThermetic Sprint

Multifunkéni sklopnd pdney, 90L, Plyn, AutofFill,
Sprcha, H90 volné stojici, ext. oviadaci panel,

Elektro

Napéti:
586295 (PFETO9GLCX)
Celkovy pfikon:

Plyn
Plynovy vykon:
Instalace:

Typ instalace

Hlavni informace

Uspordadani:

Teplotni rozsah MIN:
Teplotni rozsah MAX:
Sitka vany:

Vyska vany:

Hloubka vany:

Vnéjsi rozméry, Sirka
Vnéjsi rozméry, Hloubka
Vnéjsi rozméry, Vyska
Netto vaha:
Vyuzitelny objem:
Sklapéci mechanismus
Dvoupldastové viko
Typ ohfevu

Ochrana pro vodé:

PoZadavky na odtah

Latentni teplo:
Citelné/piimé teplo:

zadni limec

230 V/IN ph/50/60 Hz
0.2 kW

18 kW

Pro instalaci na sokl, na
nozicky. Umisténi ke zdi.

Rectangular;Tilting;With
splashback

50 °C
250 °C
680 mm
237 mm
558 mm
1200 mm
900 mm
700 mm
240 kg
75L
Automaticky
v

Primy
IPX6

8100 W
8100 W

NUTNE pfislusenstvi dle instalace:

2x ELE-911930 spodni plech
2x ELE-911425 sokl (ke zdi)V 200 mm 19.900,- K&
17.100,- K&

2x ELE-911455 sokl

V 200 mm

VOLITELNE pislusenstvi k panvim :

ELE-912709 ramecek pro netlakové panve 4.200,-K¢
ELE-910201 faleSné dno GN1/1
ELE-910191 ramecek pro tlakové panve

MUSIL GASTRO

TECHNOLOGIE A INVENTAR

ProThermetic Sprint

Multifunkéni sklopnd paney, 90L, Plyn, AutoFill, Sprcha, H90 volné stojici,

ext. ovladaci panel, zadni limec

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

2025.02.13

10.000,- K¢

3.500,-K¢
4.400,- K¢



