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ProThermetic Sprint

Multifunkéni tlakova sklopnd pdney,
170L, EL, CTS sonda, AutofFill, Sprcha,
H90 volné stojici

akéni cena do 30.6. 2025 :

795.000,- K¢ bez dph

MULTIFUNKCNI TLAKOVA
SKLOPNA PANEV 170L,EL,
CTS SONDA, AUTQ PLNEN(
SV/TV, SPRCHA, VC. y
ZADNICH PANELU, VOLNE
STOJICI, H90

MULTIFUNKCNI TLAK.
SKLOPNA PANEV 170L EL,
CTS SONDA, AUTQ PLNENI
SV/TV,SPRCHA, VC. §
ZADNICH PANELU, VOLNE
STOJICI,H90,LIMEC

586935 (PUET17KCES)

586960 (PUETI7KLES)

Zkracena specifikace

PoloZka ¢.

Celonerezovd vnitini konstrukce z AISI304. Panev z nerez oceli AISI304; vicevrstvé
dno COMPOUND & PowerBlock systém: 18mm silné dno, varny povrch je sloZzen z
15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316 + 15mm topny blok v hlinikovém pouzdre.
Kontaktni vrstva vyrobena z kyselinovzdorné ocele tridy AISI316, kterd odolavd i
agresivnim roztokdm vody a soli. Izolované a vyvdzené viko. Motorové sklapéni s
proménlivou rychlosti skidpéni. Uhel skidpéni vétsi nez 90° umoZiiuje Uplné
vyprdzdnéni a pohodiné cisténi. ThermoBlock topny systém - topné clanky v
hlinikovém pouzdre s prodlouzenou Zivotnosti, optimalizovanym a rovhomérnym
rozloZzenim tepelné energie po celém dné. Bezpe&nostni termostat chrani panev pred
prehratim. Pfesné elektronické ovliddani teploty dna pdnve zajistuje rychlou reakci
a presné dodrzeni predem zvolenych teplot pfipravy mezi 50° a 250°C. Pdnev Ize
pouzit k posirovani nebo vareni v pare; duieni a vafeni (s otevienym nebo uzavienym
vikem); TLAKOVE vafeni vice produktd diky pouziti zdvésnych nadob GN 1/1.
Automatické odstranéni pdary na konci cyklu vafeni. Ovladani TouchControl -
DOTYKOVY PANEL, vice jak 20 jazykt v&. cedtiny. GUIDED COOKING SYSTEM
snadno vede uZivatele b&éhem vicefdzovych receptd. Vestavéné teplotni senzory pro
presnou kontrolu procesu vafeni. Pokrmova sonda (CTS): se 6ti méficimi body pro
pfesné méfeni teploty jadra s optimalnimi vysledky vafeni a snizenou ztratou
hmotnosti.

Konfigurace stroje v&etné oto¢ného ramene s automatickym plnénim SV/TV,
navinovaci sprchy a zadnich krycich paneld. Spic¢kova ochrana proti priniku vody
IPX6. Instalace: samostatné stojici v prostoru nebo u zdi. Moznosti instalace: uréeno
pro instalaci na hygienicky stavebni sokl o vysce 200mm nebo nerezovy sokl ¢i nohy
(neni sou&dsti - viz. extra pfisludenstvi). Vyhrazeny model v&. zadniho limce jako
standard. MoZnost konektivity.

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti

e Multifunkéni varné zafizeni vhodné pro
smazeni, opékani, duseni, vafeni, napafovani,
tazeni, ...

e Doddvka v&etné:

- oto¢ného ramena s automatickym plnénim
SV/TV

- havinovaci sprchy

- zadnich krycich paneld

- C-board (zadni limec u vybranych modeld)

e GN kompatibilita vany. Rozmér pdnve
umoZfuje vareni v GN nddobdch pfimo ve
vané a také zavé3enim do vymezovacich
rameckyd (viz. extra prislusenstvi).

e Po uzavfeni vika a po dosaZeni pretlaku je
vykon a teplota fizena zcela automaticky bez
nutnosti jakékoliv regulace.

e Moznost varfeni pfi pretlaku 0.45bar vyrazné
redukuje Cas samotného vareni.

Bezpecnostni ventil v tlakovém viku zamezuje
vzniku nadmérného pretlaku ve varném
prostoru.

e Varfeni pfes noc: Uuspora energie a ¢asu.

6ti bodovd pokrmova teplotni sonda CTS, s
presnosti méfeni 0.5°C zaruluje dokonalé
vysledky propeceni. CTS efektivné optimalizuje
spotfebu energie, jelikoz Fidi vykon zafizeni
tak, aby spinal ohfev pouze v pfipadé, pokud
je to nezbytné pro dosazeni/udrzeni
nastavené teploty.

Pfesné motoroveé skldpéni s variabilni rychlosti
a funkci SOFT STOP. Uhel vyklapéni vétsi nez
90° pro dokonalé vyklopeni pdnve a snadné
Cisténi.

e Snadno cistitelny varny povrch diky oblym
rohdm s velkym radiusem.

Vysoce kvalitni tepelnd izolace vany nejen
Setfi energii ale také snizuje vyzafované teplo,
zrychluje ndbéh vykonu.

ThermoBlock topny systém pro rovhomérné
rozlozeni tepelné energie po celém dné a
teplotni stabilitu.

Optimalizované rozlozeni teploty a pfenos do
pokrmu zqjistuje vynikajici vysledky, konzistenci
pokrmu, pfirozené barvy, chuté a vitaminy.

2 zénovy varny povrch s moznosti odlisného
nastaveni teploty ohfevu pravé a levé
poloviny dna pdnve

e Vestavéné teplotni cidlo zaqjistuje uc&innou
regulaci teploty: energie je dodavana podle
potfeby, aby byla udrzovana nastavend
hodnota teploty, aniz by byla pfekrocena.
Pfesné drzeniteploty, rychld reakce na zménu
nastaveni.

e USB konektivita - nahravani a stahovdni
receptir a HACCP dat, aktualizace softwaru.
MoZznost napojeni na sitovy systém sbéru
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HACCP dat (viz. extra pfisludenstvi).

e Pfipraveno pro napojeni pomoci kabelu na
vzddleny monitoring dat, vé. HACCP (vyzaduje
extra prislusenstvi).

e Certifikovany stupen ochrany proti vodé: IPXé6

Konstrukce

e Vana pdnve hlubokotaZzend z jednoho kusu nerezu
AIS1304 -1.4301, s oblymi hygienickymirohy. Povrch
se sniZzenou pfilnavosti, opracovdan technologii
Shot Peening.

e Multifunk&ni nepfilnavy varny povrch, 18 mm silnd
sendvi¢ovd Compound struktura dan: 3 mm silny
povrch z nerezové oceli 1.4404 (kyselinovzdornd
ocel AlSI316L), hladce pfivafeny ke dnu z mékké
oceli 15 mm.

e K 18mm silnému Compound dnu pevné priléha
15mm  silnd topnd vrstva Thermoblock. Tato
kombinace zarucuje vysokou tepelnou akumulaci
arovnomeérnostrozlozenitepelné energie a dlouho
zZivotnost celého systému.

¢ Vngjsi panely i vnitfni rdmova konstrukce vyrobeny
z nerez ocele AISI304-1.4301.

e Minimdlni vyskyt jakychkoliv spdr pro snadneé
Cisténi a maximdlni hygienicky standard.

e Tepluvzdornd rukojet s protiskluzovym povrchem.

¢ Dvojité izolované viko, materidl nerez AISI304 -
1.4301. Vyvazeni a uchyceni vika skrze specidini
panty, které zarucuji stabilni polohu vika takfka v
kazdé pozici. Viko dokonale pfiléhd k hornimu
okraji a snizuje tak tepelné ztrdty, zvySuje U&innost
ohfevu a umoznuje udrzovdni pokrmu s minimaini
spotfebou energie (Uspora az 90% ve srovndni s
ohfevem pfi otevieném viku.

e Tlakove viko opatfené osvédcenym rychlouzdavérem,
ktery je jednoduchy a bezpelny na ovladdni.
Bezpecnostni mechanismus zabranuje ndhodnému
otevfeni vika obsluze v pfipadé, kdy je pdnev
natlakovanda.

e Dobrfe viditelny a jasny LED TOUCH dotykovy
ovlddaci panel obsahuje uzivatelsky pfrivétive
ikony a intuitivni ovladddani vede obsluhu celym
postupem nastaveni. Displej zobrazuje:

Aktudlni a nastavenou teplotu

Nastaveny a zbyvajici dobu vareni

Fazi predehfivani (pokud je aktivovdana)

Panel GuideYou (pokud je aktivovdn)

OdloZeny start

Funkce Soft pro hladké dosazeni cilové teploty u
jemnych a mlé¢nych pokrmd

9 Urovni ovldddni vykonu od mirného vareni az po
prudky var

Tlakovy rezim (u tlakovych modelt)
NastaveniZAP/VYP michadla (U vybranych modell
s kulatou vloZkou a michaci funkci)

Chybové kody pro rychlé feSeni problemd
Pfipomenuti udrzby a mnoho dalSich funkci.
MoZnost ukldddni receptd s jednou nebo vice
fdzemi, s odliSnym nastavenim teplot a ¢asu.

Panel GuideYou - aktivovany uZivatelem
prostfednictvim nastaveni - pro snadné sledovani
vicefdzovych receptd, zaqjisténi spravného a

CeEE

ProThermetic Sprint
Multifunkéni tlakova sklopnd pdney, 170L, EL,
CTS sonda, AutofFill, Sprcha, H90 volné stojici

kontrolovaného vareni a lepsi optimalizaci zafizeni.

Systém bude poskytovat pfipomenuti udrzby v souladu

s programem ESSENTIA, coz uZivateli pomize spravné

se o zafizeni starat a vyhnout se prostojom.

e K dispozici jsou funkce reZimu vafeni nebo duseni,

smazeni, opeékdni, napafovdni, tazeni.

e Moznost provedeni s pfipravou pro napojeni na systém

energetické optimalizace (hlidani odbérového maxima)

a bezpotencidlni kontakty (EQ/PK). (viz. extra

piisludenstvi)

e 98% recyklovatelnost, obalové materidly bez toxickych

substanci

Prislusenstvi v cené

e 1 x Zadni zvy3eny okraj, délka 1600mm, PNC 912188
vySka 40mm. Napevno navareny z
vyroby. (pouze pro 586960)

e 1 x Zakrytovdani zad, 1600x700mm, pro  PNC 912708
sklopné modely, instalace ke zdi nebo
zada-na-zada - (Hxx). PFisludenstvi
montované na zafizeni pfimo ve
vyrobé.

e 1 x AUTO-FILL: systém automatického PNC 912735
napousténi studené a teplé vody pro
sklopné modely - nutno objednat spolu
s mixovaci baterii - pfislusenstvi
instalované z vyroby.

¢ 1 x Oplachovd sprcha - sklopné modely PNC 912776
o vysce konzole 700mm (modely Hxx).
Pfislusenstvi instalovano do levé nohy/
konzole z vyroby

Extra prislusenstvi

e Sito na vyrobu nokd pro viechny PNC 910053
sklopné & nesklopné pdnve a tlakoveé
pdnve (kromé 80l) a pro viechny
nesklopné hranaté kotle a pro 100L
sklopné kotle.

e Stérka pro pouziti se sitem na vyrobu PNC 910058
nokd, Pro kotle a panve thermaline

e Vymezovaci ramecek pro zavé$eni GN  PNC 910191
1/1 nddob. Vyrobeno z nerezu AlIS| 304.
Rdam se umistuje na hranu kotle/pdanve
podélné. Konkrétni pocet se lisi podle
objemu kotle/pdanve. Urceno pro kotle a
panve PUET/PPEN/PFEN/PUEN/PBEN
(UET60/90, UEN8O/110, FEN80/110 =
max. 2 ks; UETI00/150, UEN125/170,
FEN125/170 = max. 3 ks)

e Faledné perforované dno pro pdnve, PNC 910201
rozmér GN1/1

e Perforovand nddoba GNI1/1-100mm s PNC 910211
madly pro tlakové pdnve

e Perforovand nddoba GN 1/1-150mm s PNC 910212
madly pro tlakové pdanve

e Nerezovy sokl pro sklopnd zafizeni PNC 911425
thermaline 900, vyska: 200mm (H90).
Pro STOJICI U ZDI nebo ZADA-NA-
ZADA. Pro kazdou nohu nutno
objednat 1 kus. PfisluSenstvi montovane
na zafizeni pfimo ve vyrobé.

e Nerezovd obracecka - dérovand, pro  PNC 911577
smazici pdnve (P-FEN, P-UEN)

e Nerezovd obracecka - pro smazici PNC 911578
pdnve (P-FEN, P-UEN)

ProThermetic Sprint

Multifunkéni tlakova sklopna paneyv, 170L, EL, CTS sonda, AutofFill,

Sprcha, H90 volné stojici

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

2023.02.10

o 0O 0O O



Electrolux

PROFESSIONAL

Nozi¢ky a spodni kryci panel

PNC 911930

(160x900x200mm) pro sklopné kotle
a panve (H90) - prislusenstvi z
vyroby. Pro kazdy model nutno
objednat 2ks. Vyskova stavitelnost

od 140 do 230mm.
Sada pro instalaci PxxT na kole&ka,

nutno objednat jako S-kéd podle

Sifky zafizeni

Elektrickd zdasuvka, vestavénd do

predniho panely, typ CEE 16A / 380V

Elektrickd zdsuvka, vestavéna do

predniho paneluy, typ CEE 32A/

380V

Extra zdsuvka montovdna do
pfedniho panely, typ Schuko,
16A/230V - prislusenstvi

instalovatelné pouze pfi vyrobé.

Sada pro napojeni na systém

energetické optimalizace (EO) a
kontrolu pomoci bezpotencidlnich

kontaktd (PK). Pro zafizeni
thermaline Prothermetic -

prisluSenstvi instalovatelné pouze pfi

vyrobé

Hlavni elektricky vypinac (60A,

16mmz2), zakomponovany v prednim
panelu. Instalovdno ve vyrobnim

zdvodé.

Extra predni vypustni kohout (2"), pro

sklopné pdanve PUET a PFET -
prisluSenstvi instalovatelné pouze pfi

vyrobé

Externi "TOUCH-PANEL" pro sklopné

kotle a pdnve Prothermetic (PxxT) -
prisluSenstvi instalovatelné pfi

vyrobé.

Hlavni bezpe&nostni vypinac,

zabudovany do pfedniho panelu.

Thermaline Prothermetic -

prislusenstvi instalovatelné pouze pfi

vyrobé

Skrabka pro multifunké&ni panve
(PFEx/PUEX) bez drzadla

Skrabka pro multifunkéni panve
(PFEx/PUEX) s drzadlem

Scezovaci sito pro sklopné tlakove
pdnve, 3 GN (100L/170L).

Sada konektivity pro Prothermetic

kotle & panve (ECAP) - ptisludenstvi

instalované z vyroby.
Bocni nerezovy délici panel,

PNC 913673

900x800 mm, (mél by byt pouzit
pouze mezi Electrolux Professional
thermaline Modular 90 a thermaline

C90)

IEC

®|

PNC 912460

PNC 912468

PNC 912469

PNC 912470

PNC 912737

PNC 912740

PNC 912780

PNC 912782

PNC 912784

PNC 913431

PNC 913432

PNC 913574

PNC 913577

O 0 0o O

ProThermetic Sprint
Multifunkéni tlakova sklopnd pdney, 170L, EL,

CTS sonda, AutofFill, Sprcha, H90 volné stojici

ProThermetic Sprint

Multifunkéni tlakova sklopna paneyv, 170L, EL, CTS sonda, AutofFill,

Sprcha, H90 volné stojici

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

2023.02.10



ProThermetic Sprint

Multifunkéni tlakova sklopnd pdney, 170L, EL,
CTS sonda, AutoFill, Sprcha, H90 volné stojici
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ProThermetic Sprint

Multifunkéni tlakova sklopna paneyv, 170L, EL, CTS sonda, AutofFill,

Sprcha, H90 volné stojici

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

2023.02.10
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Elektro
Napéti:
586935 (PUET17KCES)

586960 (PUET17KLES)
Celkovy pfikon:

Instalace:

Typ instalace
Provedeni
586935 (PUET17KCES)

586960 (PUET17KLES)

Hlavni informace
Usporadani:

Teplotni rozsah MIN:
Teplotni rozsah MAX:
Sitka vany:

Vyska vany:

Hloubka vany:

Vnéjsi rozméry, Sirka
Vnéjsi rozméry, Hloubka
Vnéjsi rozméry, Vyska
Netto vaha:
Vyuzitelny objem:
Sklapéci mechanismus
Dvouplastoveé viko
Typ ohfevu

Ochrana pro vodé:

PoZadavky na odtah

Latentni teplo:
Citelné/pfimé teplo:

C€

400 V/3N ph/50/60 Hz
400 V/3N ph/50/60 Hz
20.6 kW

Pro instalaci na sokl, na

noZicky. Umisténi ke zdi.

volné stojici
volné stojici se C-board
zadnim limcem

Hranaty;Sklopné
50 °C

250 °C

1050 mm
326 mm

558 mm
1600 mm
900 mm

700 mm
340 kg

170 L
Automaticky
v

Primy

IPX6

8240 W
9270 W

IEC

® | I

ProThermetic Sprint

Multifunkéni tlakova sklopnd pdney, 170L, EL,
CTS sonda, AutofFill, Sprcha, H90 volné stojici

NUTNE pfislu$enstvi dle instalace:

2x ELE-911930 spodni plech
2x ELE-911425 sokl (ke zdi)V 200 mm 19.900,- K&
17.100,- K&

2x ELE-911455 sokl

V 200 mm

VOLITELNE pislusenstvi k panvim :

ELE-912709 ramecek pro netlakové panve 4.200,-K¢
ELE-910201 faleSné dno GN1/1
ELE-910191 ramecek pro tlakové panve

TECHNOLOGIE A INVENTAR

ProThermetic Sprint

Multifunkéni tlakova sklopna paneyv, 170L, EL, CTS sonda, AutofFill,

Sprcha, H90 volné stojici

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

2023.02.10

10.000,- K&

3.500,-K¢
4.400,- KE



